
 

 

EDI/8 
Controllo di gestione e produzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche generali: 

Terminale a PC touch-screen, nostro tipo EDI/8 con relativo Software per raccolta e gestione dati di produzione. Con display LCD 
15.6” wide con risoluzione 1366x768, per installazione a bordo macchina. Possibilità di connessione in rete con software EDIS per 
monitoring macchine e interfaccia con software gestionale (ERP) aziendale. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Campi applicazione: 

• Arrotolatori NO-STOP 

• Macchine tessili in genere. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

Funzionalità: 
• Controllo metrico 

• Ciclo pesatura 

• Calcolo del g/m2 o metro lineare 

• Gestione archivi Clienti, Articoli, etc, 

• Stampa packing-list 

• Stampa etichette (adesive e non) 

• Eventuale applicazione automatica di etichette adesive con nostro Very-Touch 

• Connessione in rete per più postazioni/macchine 

• Teleassistenza 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

Vantaggi: 
• Aumento di produzione 

• Controllo qualità 

• Immagine aziendale professionale 

• Facile utilizzo 
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Caratteristiche: 

Software EDI/8 per il controllo in continuo dei dati di produzione (dati identificativi del prodotto) per macchine NOSTOP e 
macchine tessili in genere, con relativo terminale con schermo touch-screen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Ingombri apparecchiatura: 

• Terminale: mm. 400x314x70 Peso: Kg. 5.5 

• Scheda I/O: mm. 250x180x80 Peso: Kg. 2.5 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Periferiche: 
• Rilevatore metrico (encoder bidirezionale) 

• Stampante etichette 

• Stampante packing-list 

• Lettore di codice a barre 

• Bilancia 

• Applicatore automatico etichette adesive 

• Controllo cuciture 

• Eventuali altre a richiesta (tipo Barra controllo altezza, lettore automatico di codici a barre, ecc.) 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Ingressi/Uscite: 

• Nr. 1 Ingresso di conteggio metrico bidirezionale 

• Nr. 4 ingressi digitali 

• Nr. 4 uscite relè 

• Nr. 6 USB 

• Nr. 2 uscite seriali RS232 

• Nr. 1 Ethernet 
Tensione alimentazione apparecchiatura 230V 50/60Hz, consumo: 500 mA 230V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


