
 

 

Very-Touch 
Applicatore automatico per cartellini adesivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione: 
 
Applicatore automatico per etichette adesive 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Campi di applicazione: 

• Verificatrici 

• Macchine nobilitazione tessuti 

• Macchine tessili in genere 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Funzionalità: 

• Stampa etichette adesive 

• Applicazione automatica etichette 

• Connessione in rete 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Vantaggi: 

• Velocità di applicazione etichetta 

• Aumento produttività 

• Posizione fissa di applicazione etichetta 
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Dati tecnici 
Caratteristiche: 

Applicatore automatico etichette adesive tramite pistone elettro-pneumatico, completo di stampante a trasferimento 

termico su carta normale. Sensore per rientro di sicurezza pistone a contatto avvenuto. Mantenimento etichetta pronta 

per applicazione nel caso di mancato contatto e possibilità di rilanciare l’applicazione. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Ingombri armadio: 

Dimensioni massime: mm. 550-650-1200, Peso: Kg. 17 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Interfacce: 
• nostro terminale EDI per controllo cicli produzione 

• nostro terminale Very-Tex per controllo verificatrici 

• Software generico gestione stampante 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Specifiche: 
• Corsa del pistone standard: da 200 a 600 mm 

• Possibilità fornitura corsa pistone speciale: a richiesta 

• Velocità applicazione: fino a 6 etichette/minuto 

• Centralina elettronica a microprocessore per gestione stampante e ciclo di applicazione 

• Display LCD retro illuminato 20x2 

• Aria compressa filtrata (pressione minima richiesta di 6 bar) 

• Alimentazione 230V - 50/60Hz 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


