
 

 

EDI/8 
Verwaltung- und Produktionskontrolle   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschreibung: 

EDI / 8 ist ein vor Ort montiertes und PC-basiertes Terminal, das von ETV entwickelt wurde und eine Software ausführt, mit dem die 
Produktionsdaten erfasst und verarbeitet werden. Es verfügt über einen 15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor mit einer Auflösung von 1366 x 768. 
Mit einer LAN-Verbindung und unserer EDIS Software kann man Wareschaumaschinen überwachen und mit Verwaltungsanwendungen 
(ERP) interagieren. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Anwendungen: 

• Non-Stop-Wickler   

• Textilmaschinen im Allgemeinen  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

Funktionen: 
• Längenüberprüfung  

• Wiegezyklus 

• Berechnung des Flächengewichtes oder Laufmeters  

• Archivverwaltung: Kunden, Artikel usw.  

• Ausdruck der Versandliste 

• Selbstklebender / nicht klebender Etikettendruck 

• Klebeetiketten können mithilfe dem Very-Touch-Gerät von ETV angebracht werden    

• Netzwerkverbindung für mehrere Einheiten    

• Fernunterstützung 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

Vorteile: 
• Erhöhte Produktivität   

• Qualitätskontrolle 

• Professionelles Unternehmensimage 

• Benutzerfreundlichkeit 
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Technische Daten 
 

Übersicht: 

Die EDI / 8-Software von ETV bietet eine kontinuierliche Überwachung der Produktionsdaten (Produktidentifikationsdaten) für Non-
Stop-Wickler und Textilmaschinen im Allgemeinen. Es ist auch mit einem Touchscreen-Terminal ausgestattet. 
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 Größe: 

• Terminal: 400x314x70 mm  Gewicht: 5,5 kg 

• E/A Karte: 250x180x80 mm  Gewicht: 2,5 kg 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Peripheriegeräte: 
• Metrischer Zähler (bidirektionaler Encoder) 

• Etikettendrucker  

• Drucker für  Versandlisten  

• Barcodelesegeräte  

• Waage 

• Automatischer Applikationgerät für Klebeetiketten  

• Nahtprüfung  

• Weitere Funktionen sind auf Anfrage erhältlich (z. B. Höhensteuerleiste, automatischer Barcodeleser usw.) 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Eingänge/Ausgänge: 

• 1 Eingang für ein bidirektionalen metrischen Zähler   

• 4 Digitale Eingänge  

• 4 Relais-Ausgänge  

• 6 USB-Schnittstellen 

• 2 RS-232 serielle Schnittstellen 

• 1 Ethernet-Port 
Versorgungsspannung  230V 50/60Hz, Energieverbrauch: 500mA @ 230V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


